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2.   Analyse de la qualité d'une transmission 

2.1. D'après le doc.3, l'atténuation linéique est minimale pour les radiations de longueur d'onde de 

 1,55 m. Ces radiations appartiennent au domaine de l'infrarouge (doc.4). 

 

2.2.1. À l'instant où le signal est réamplifié, sa puissance est égale à 1 % de sa puissance initiale 
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 L'atténuation est donc égale à : 
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2.2.2.  

▪ cas d'une fibre optique 

 D'après le doc.5, l'atténuation linéique vaut   = 0,2 dB/km.  

 Le signal est réamplifié quand il est atténué de 20 dB, donc quand il a parcouru  
0,2

20
 = 100 km 

  Pour une liaison de 900 km, il faudra donc  
100

900
 = 9 amplificateurs. 

 

▪ cas d'un câble électrique 

 D'après le doc.5, l'atténuation linéique vaut  ’ = 10 dB/km. 

 Le signal est réamplifié quand il est atténué de 20 dB, donc quand il a parcouru 
10

20
 = 2 km 

  Pour une liaison de 900 km, il faudra donc  
2

900
 = 450 amplificateurs. 

 

▪ Il faut donc 50 fois moins d'amplificateurs dans le cas d'une fibre optique que dans celui d'un câble 

 électrique. 


